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presenza di amebe.

L'uomo contrae l'infezione attraverso aerosol, cioe quando inala acqua in piccole
goccioline (1-5 micron) contaminata da una sufficiente quantita di batteri;
guando questa entra a contatto con i polmoni di soggetti a rischio, insorge la
legionellosi, spesso in passato scambiata per una polmonite. L'infezione da
legionella puo dare luogo a due distinti quadri clinici: la ela

. La febbre di Pontiac, ha un periodo di incubazione di
24-48 ore e si risolve in 2-5 giorni. E' accompagnata da malessere generale e
cefalee seguiti da febbre. La Malattia dei legionari ha un periodo di incubazione

medio di 5-6 giorni ed € molto piu grave: oltre a malessere, cefalee e tosse,
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possono essere presenti sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci e

complicanze varie; nei casi

piu gravi

puo addirittura essere letale. Una

polmonite da legionella non si distingue da altre forme atipiche o batteriche di

polmonite, ma e riconoscibile dalle modalita di coinvolgimento degli organi

extrapolmonari.
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L'efficacia di AL Pactive” & garantita dalla continuita

dell'azione antimicrobica all'interno della condotta:

sulla superficie e su tutti

con l'aria.
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