
Riteniamo interessante pubblicare la descrizione e le caratteristiche di questo impianto realizzato 
dai nostri colleghi Irlandesi perché dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che le condotte 
ALP System, sono adatte per impianti di grandi dimensioni, in quanto, con il loro peso molto basso 
riducono il carico sulle strutture, migliorano la sicurezza e le condizioni di lavoro degli installatori  

 
     POINT DEPOT 

 
Il Point Depot di Dublino, per molti anni uno dei più popolari luoghi di intrattenimento in Irlanda, sta 
subendo un significativo rifacimento che include l’utilizzo totale di condotte pre-isolate ALP. Il 
sistema di condotte ALP System è stato progettato e fabbricato in Irlanda da parte di ALP Ducting 
Ireland. Il sistema ALP è stato scelto per vari motivi, tra cui la leggerezza dei canali, la flessibilità di 
installazione ed il risparmio energetico ma soprattutto, per mantenere la qualità acustica della sala. 
Le condotte pre-isolate ALP sono state fissate in alto sopra alla sala e sopra agli esistenti sedili. 
La canalizzazione principale ha una dimensione di 4,5 x 2 metri, tutte le condotte sono a vista, 
progettate e fabbricate da ALP, montate ad altezze elevate all’interno della sede che necessitava 
di una costruzione leggera ( le condotte ALP sono 10 volte più leggere di quelle standard in 
lamiera) 
La ristrutturazione del Point Depot – che verrà rilanciato con il nome O2 – darà una nuova versione 
di arte per la sala intrattenimenti che ospiterà una vasta gamma di musicisti e artisti.  La sua 
riapertura è prevista per fine 2008.  
 
 

POINT DEPOT – O2 ARENA 
 

•Settore             :  Pubblico  
                              spettacolo  
                              Sala concerti  
 

•Progettista       : Faber Maunsell  
 

•Committente    : Live Nation 
 

•Installatore       : Mercury    
                              Enginnering 
 

•Canalizzazioni :  Pannelli ALP  
                             16.000 m2 
 

•Fine lavori        : Dicembre 2008  
 

 



 
 
 



 


